
Positionner le côté ouvert du clip face à
l'encoche ouverte du profil du poteau.

 
On reconnait la face ouverte du clip à

l'encoche et à son crochet en forme de
sabot.

 
On reconnait la face ouverte du poteau

au profil ouvert.

HAUTEUR DE LA CLÔTURE
ET NOMBRE DE CLIPS À UTILISER

POTEAU GIGACLIPNOTICE DE POSE

Installer le capuchon aide à la pose sur
le poteau.

 
Accrocher le panneau sur le crochet du
capuchon afin de le maintenir lors de la

pose

Mettre le crochet du clip à l'intérieur du
profil du poteau.

Étape 1 :

Étape 2 :

Étape 3 :



POTEAU GIGACLIPNOTICE DE POSE

Étape 4 :

LE MONTAGE AVEC LA PINCE. LE MONTAGE AVEC LE CHASSE GOUPILLE.

Positionner la pince sur le profil du poteau et sur le clip Positionner le chasse goupille sur le clip

Clipser le clip en appuyant sur la pince
Appuyer à l'aide du chasse goupille, jusqu'à insertion

totale du clip

Pour vous assurer d'une plus grande
sécurité, vous avez la possibilité de

verrouiller par vis autoforeuse.



NOTICE DE POSE POTEAU GIGACLIP

Le verrouillage par vis autoforreuse lors
de la pose en angle du clip est

obligatoire.

Pour la gestion des angles, il faut utiliser
l'encoche du milieu du clip

 
Orientation possible du panneau qui

permet de gérer les angles de 45° et de
90° à 130°


